
基礎医学研究用機器NPVユニットセット

規準化脈波容積（NPV）を計測できるユニット登場！

NPVとは

透過型脈波センサを手指爪付け根部に発光部、その対面する部位に受光部を装着

血液容積等のAC成分（PGac）とDC成分（PGdc）に分けて導出し

各脈波のAC成分（PGac）をDC成分（PGdc）で除して求めた値です。

簡易バイオモニタを活用することで、NPVのリアルタイム表示・収録が可能です。
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本製品は研究用機器です。臨床用途では使用できません。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
本カタログの掲載内容は2025年11月現在のものです。本内容は予告なく変更する場合があります。
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製品についての
お問い合わせ▼

製品構成

NPVユニットセット S-U0CH11A-BNPV2-ES NPVアンプユニット、NPVセンサ、NPV出力コードのセット

内訳

NPVセンサ S-U0CH11A-SNPV2-ES 発光部・受光部透過型 長さ約1.7m

NPV出力コード S-UC0H11A-CNPV2-ES 長さ約２ｍ ＤＣ信号 3.5Φステレオミニプラグ

NPVアンプユニット S-UC0H11A-ANPV2-ES アルカリ乾電池単三形 2本で駆動

NPVアンプユニット NPVセンサ

NPV出力コード

項 目 詳 細

センサ 発光部・受光部 透過型、長さ約1.7ｍ

出力コード ポリグラフなどへの信号受け渡し用、長さ約2m

出力信号 (標準出力コード使用時) PGdc

出力最大振幅/出力抵抗 ±3V/1ｋΩ

ハムフィルタ あり（電池ボックス内スイッチで50Hz, 60Hzを設定）

光量調節 ボリュームにより光量を調節

表示 電源ON/OFF、センサ異常、電池状態

電源 アルカリ乾電池単３形ｘ2本

寸法、質量
約W117 x D79 x H24mm（突起部を除く）

約120ｇ（電池を含まず）

オプションソフト

※ポリメイトシリーズへの入力時のみ使用可能

簡易バイオモニタ

計測した脈波から、NPVの算出・表示

心拍数の表示が可能です。

リアルタイム表示・収録が可能
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